Eignungsnachweis

Die Firma Lobnitzer Landtechnik GmbH
Dubener Stralke 21
04509 Lobnitz

ist berechtigt, nachtraglich eingemortelte Bewehrungsanschlusse mit den nach-
folgenden Hilti-Injektionsmorteln entsprechend der genannten Europaischen
technischen Zulassungen sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
des Deutschen Instituts fir Bautechnik fir die Bohrverfahren Hammerbohren,
Pressluftbohren und Diamantbohren, mit dem unten aufgefihrten Personal
herzustellen.

HIT-HY 200-A (ETA-11/0492 sowie Z-21.8-1948)
HIT-HY 200-R (ETA-12/0083 sowie Z-21.8-1947)
HIT-HY 150 MAX  (ETA-08/0202 sowie Z-21.8-1882)
HIT-HY 100 (ETA-14/0001 sowie Z-21.8-2024)
HIT-CT 1 (ETA-11/0390 sowie Z-21.8-2004)
HIT-RE 500 (ETA-08/0105 sowie Z-21.8-1790)

Qualifizierte Fihrungskraft:
Herr Andreas Wohllebe

Bauleiter:

Herr Michael Wohllebe

Die Schulung des Baustellenfachpersonals
Herr Olaf Poduschnik

erfolgte am 16.10.2014

Die fir die Herstellung der Bewehrungsanschlisse fur die zugelassenen Durch-
messer erforderliche Ausristung entsprechend den oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen ist vorhanden und in einwandfreiem Zustand.
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Dieser Eignungsnachweis wird widerruflich fir 3 Jahre erteilt.

Dresden, 16.10.2014

Guteschutz Ziegel e. V.
WeidehofstraBe 15
D-08451 Crimmitschau

Telefon 03 66 08/99 37 32
Telefax 0366 08/99 37 33
Mobil 0173/152 34 21

E-Mail info@gs-ziegel.de
Web www.gs-ziegel.de




